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Welch Allyn LED zarovky pro diagnostickeé pristroje

Specifikace LED Zarovek do diagnostickych pristrojui

Kat.cislo Typ - popis

80003100L | LED zarovka pro diagnosticky a operacni otoskop

80003800L | LED Zarovka pro panoramaticky oftalmoskop PanOptic

80004900L | LED zarovka pro oftalmoskopy

80006500L | LED zarovka pro Macroview




Vyhody novych LED Zarovek :

Zachovani prirozené barvy svétla je umoznéno redukci
intenzity svétla — tlumenim.
Tlumeni svétla zvySi pacientovo pohodli bé&hem
vySetfeni, avSak dokonala technologie zachova barvu i
jas vySetfovaného objektu.

Vyssi energeticka efektivhost — sLED zarovkami
Welch Allyn vdm va$e dobijeci rukojet vydrzi svitit az 3x
deli dobu, nez jste byli zvykli u béZnych halogenovych
nebo xenonovych Zarovek.

Jednoduché reseni — kazda ze ¢tyf typtd novych LED
zarovek je jednoduse vyménitelna a kompatibilni s urcitou
pristrojovou hlavou. LED zarovky muzete jednoduse
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Tvoreno ve spolupraci s Iékari

LED technologie je na nasem trhu jiz nékolik
let v ohnisku pozornosti. AvSak Welch Allyn
LED zarovky jsou odliSné. Jejich teplota
barvy je pfizptisobena teploté barvy
halogenovych zarovek, proto je zachovano
podani barev.

Ostatni vyhody si pfitom nové LED Zarovky
ponechali: studené svétlo, nizSi energeticka
naroé¢nost a hlavné delSi zivotnost.

Barevné spektrum — teplota barvy LED

WA Oftalmoskop — halogen
| 3200 - 2800°K
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WA Oftalmoskop - LED
3500°K

WA Otoskop — halogen
3200 - 2800°K
Konkurenéni pfistroje LEOD
5500°K WA Otoskop — LED
3750°K
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NaSe telefonni Cisla pro Vase dotazy:
Brno - 543 247 834, 728 720 051, 724 869 382



